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PRELIMINAR1 VERIFICHE DELL'IMPIEGO DI ATTREZZATURE PER
TRATTAMENTY CON ULV IN PROVE DI LOTTA CONTRO LA DORIFORA
DELLA PATATA

L'impiego dell'ultra basso velume (ULV)} nei trattamenti antiparas-
sitari & da molti anni oggette di studi, ricerche che in molti paesi han-
no pia superato la fase sperimentale. In Italia solo ora si incomin-
cia a notare un cerio interesse verso queste tecniche utilizzate in ap-
plicazioni sia da terra che con mezzi aerei.

11 principio della metodologia, come & notlo, consiste nella sommini
strazione di liquidi fortemente micronizzati cen nebulizzazione centrifuga,
la quale consente una copertura totale della superficie fogliare trattata
con drastica riduzione di volume del liquido.

L'use di gueste attrezzature consente spesso di intervenire con
tempestivita la dove problemi connessi con lo sviluppo vegetativo delle
piante o 1'inagibilita del terreno non permettono interventi con gli at-
tuali mezz per la distribuzione di antiparassitari

Nel caso di utilizzazione dell'ULV col mezzo aereo, si ricorda come
questa tecnica consenie una forte riduzione dei tempi operativi per una
pit lunga autonomia e conseguenti noteveli riduzioni dei costi.

Si rammenta inoltre che molti litofarmaci in commercio, particolar-
mente gli erbicidi (previa sperimentazione ad hoc), si prestano ad esse-
re somministrati con le attrezzature ad ultra basso volume.

Queste due prove (A e B) in cui si sono utilizzate apparecchiature
ULV portate a mano a confronto con atomizzateri e nebulizzatori a spal-

la, vogliono fornire un contribute sulle possibilita di pratica applica-
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zione di questa nuova metodologia.

Materiali e metodi

— Attrezzature ULV:

a}) Apparecchio Micron Ulva (Bfomyard - Herefordshire, Inghillerra)
dotato di un distributere a due dischi dentati sovrapposti da 88 mm. di
diametro, a 36 denti, con molore elettrico di 12 Vel, 8000 giri/min. a
vuoto, azionato da 16 pile da 1,5 Volt utilizzate alternativamentie a
gruppi di B. La distribuzione teorica di miscela & di 2-5 1/ha; nella
prova A si sono impiegati circa 10 1l/ha per una non bene controllata
velocita di avanzamento e per le perdite dovutle a sgocciolamenio ad
inizio e fine distribuziene.

b) Apparecchio T.1-UBV (Tecnoma - Eperney, Francia) dotato di
un distributore ad un disco dentato, 12000 giri/min. a vuolo, con motore
elettrico da 12 Volt alimentate da 8 accumulatori da 1,5 Volt. Impiegato
nella prova B con ugelle distributore da mm. 1,5 di @ ha somministra-
to circa 15 litri di miscela, contro i 10 litri teorici previsti, probabil-
mente per gli stessi motivi verificatisi nella prova A.

— Attrezzature tradizicnali:

a) Atomizzatore a spalla F. 320, pompa irroratrice a motore con
pressione in uscita di ligquido centrollata con manometro tarate a 4 atm.
con erogazione di litri 150 e 250 rispettivamente nella prova A ed in
quella B.

b} Nebulizzatore Super jblly con velocitd aria in uscita di 137
m/sec, utizzatd nella prova B con distribuzione di circa 400 1/ha.

Le sperimentazioni sono state effettuale nei comuni di Alba (CN}

e di Asti rispettivam'ente per la prova A e B.

1 1rattamenti sono stati eseguiti su varietd di patata Spunta in
prefioritura: ad Alba 11/6/1981 ed il 16/6/19B1 ad Asti in presenza di
infestazioni molto forti e uniformemente diffuse di Dorifora (Leptinotar-

sa decemlineata Say) presente in tutti gli stadi di sviluppo, gid qual-

che giorne olire le soglie di intervento usuali in zona.
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Per problemi di spazio e per evitare fenomeni di deriva si & irattato
per ogni tesi un appezzamento esteso 960 mq . 1 contrelli sono stati ese-
guiti, in ogni Tesi, nella parte centrale di 4 parcelle prese a caso del-
le dimensioni di 75 mgq . Sono state contegpiate le larve vive di Dorife-
ra presenii su 5 pianie contigue in due riprese, a 24 ore e a & giorni
dalla data del trattamento. Le diverse Tesi; nella prova A, erano sepa-
rate da appezzamenti di terreno di uguale dimensione investiti con altre
essenze orticole, nella prova B erano divise da colture di patate in cui
si eseguivanoitradizionaliinterventi fitoiatrici.

1 dati rilevati nelle prove sono stati sottoposti ad analisi della
varianza ed al test di Duncan previa trasformazione dei valori percen-
tuali in quelli angolari.

Risultati e conclusicni. Nella tabella 1 si riferiscono i risultati

conseguiti nelle due prove, guelli del primo controlle consentone di ve-
rificare la wvaliditd dell'impiego delle attrezzature per ULV nella di-
stribuzione di prodotti insetticidi antidorifora.

Dall'analisi dei risultati del secondo controlle (prova A) si ritie-
ne opportuno rilevare come il principio atiive ridotio anche a dose di-
mezzala abbia dimostrato uguale efficacia; nella prova B si osserva co-
me l'aggiunta di antideriva abbia una sua importanza per aumentare
1'efficacia del prodotio.

L'impiege di volumi estremamente contenuti di liquido, la leggerez-
za e la maneggevolezza dei macchinari ULV hanno consentito una note-
vole facilitd di esecuzione dei trattamenti, una riduzione dei tempi ope-
rativi,1l'eliminazione dei tempi morti e un risparmio del consumo di e-
nergia. Nonostante non manchino numerosi esempi e sperimentazioni effel-
tuate nei diversi paesi che pervengono ad analoghe conclusioni (Maas,
1971) , dall'esperienze ricavate in queste due prove, & possibile dedur-
re che, prima di utilizzare la metodologia ad ULV, occorre di volta in
volta eseguire altente valulazioni e verifiche in merito alle concentra-
zioni di pripecipio attivo, ai quantitativi di acqua da somministrare, ai
prodotti antideriva da addizionare nell'ambito dell'ambiente in cui si

opera.
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Riassunio

Partendo da esperienze gia effettuate in altri Paesi, si sono condot
te in Piemonte due prove preliminari di iotta contro la Dorifera della pa-
taia utilizzando le attrezzature a ultra basso volume {ULV) "Micren Ulva“
e Tecnoma T.l.,attualmente disponibili in commercio. Dai risultati conse-
guiti emergono notevoli vantaggi tra cui la facilitd, la rapidita di ese~
cuzione dei trattamenti e la possibilitd di diminuire la quantitd dei prin-

cipi attivi da impiegare per unita di superficie.

Summary

Preliminary trials of apparatus for ULV treatments in control

trials against Colorado heetle.

Starting from results of experimentis already obtained in other coun-
tries, two preliminary trials against Colorado beetle, using ULV (ulira
low volume) apparatus "Micron Ulva"™ and Tecnoma T.l1 U.B.V. available
commercially,have been carried out in Piedmont. The results show nota-
ble advantages, including ease and speed of treatments and the possibi-

lity of decreasing the active principles per area used.
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