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Premessa

Le dirroratrici per la difesa del {rutteto hanno apparati di
digtribuzione in posizione bassa, pertante il ligquide dirrorato, per
arrivare al bersaglio deve compiere {raiettorie ampie e diversificate e
solo accurate regolazioni di efficaci mezzi meccanici ne consentono la
regolare distribuzione sulle piante. In ogni caso sono richiesti noteveli
dispendi di energia e parte del prodotto distribuitoc va a terra, entro e
fuori l'area di trattamento, con riflessi economici ed ecelogici evidenti,
in quanto gli interventi sono ripetuti molte volte nell'arco dell'anno.

Con 1l'intento di migliorare la distribuzione e contenere il dispendio
energetico, sone stati modificati alcunl apparati di distribuzione di
macchine in commercio, avvicinando il distributore al bersaglic da
trattare. Quindi sono state condotte prove su meleti sllevati a palmetta.
Di seguito si riportanc primi risultati ottenuti con una di queste
attrezzature modificate al confrontc con una di caratteristiche analoghe in

versione tradizionale (fig. 1).

Macchine

Macchina A..Si tratta di un'irroratrice ad aeroconvezione, trainata,
con ventilatore di 760 mm e con serbatoio della capacitd di 1000 1;
1'apparato diffusore & stato modificato allungando ed ampliando il settore
di efflusso dell'aria con un carter, per condurre la stessa su una sezione
di uscita verticale, piil distante dal mezzo e in prossimitd delle piante da
trattare. Gli spruzzatori sono stati poritati sulle bocche di efflusso,
distribuiti in modo regeolare, rispettando le esipenze della distribuzione,
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La sezione complessiva della bocca di eflusso & di 0,70 m e copre in
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gquota un intervallo da 0,50 a 3,00 m. La distanza degli erogastori dall'asse
centrale della macchina & di 0,95 m, pertanto in un frutteto con distanza
fra le file di 4,5 m e spessore massimo di 2,3 m, la distanza fra erogatori
e parete periferica da trattare varia da 0,15 a 1,30 m (1,30 m dalla linea
centrale del filare).

Maecchina B. 51 tratta di  un'irroratrice ad aeroconvezione di
caratteristiche analoghe a quelle della macchina A con apperato diffusore
di tipoc normale, ovvero con erogazione su settori circolari periferici al
ventilatore. La sezione di uscita dell'aria & complessivamente di 0,30 rn2
ed ha uno sviluppo complessivo di 2,40 m. Il centro di rotazione del
ventilatore & ad una quota di 0,89 m. Gli spruzzatore, sono disposti =&
cerchio rispetto al ventilatore, su di una distanza di 0,65 m. Ne consegue
che in ogni caso la distanza fra punto di erogazione e bersaglic & algquanto
variabile. Con un interfila di 4,5 m, & sul punte pid vieino, di 0,30 m

(1,60 m considerando il centro della pianta).

Coltura

Le piante dei campi di prova sono meli con sesto di impianto di 4,5 x 2
m, allevati a palmetta. Le piante hanno un'altezza media di 4,5 m, une
spessgore massimo di 2,3 m; le prime branche sono inserite a 0,5 m. S5i

presentano di sviluppo regolare e costituisecone una specie di siepe di

buona uniformita.

Meteodeologia di prova

I1 rilievo & stato disposto in modo da poter riferire i dati a
condizioni di normale trattamento. Le macchine in lavoro hanno effettuato
sel percorsi per prova dal centro dell'appezzamento ai margini dello
stesso, interessando complessivamente cingue filari. I1 filare trattato
normelmente e utile per i rilevamenti & stato considerato quello del terzo
passaggio (fig. 2). Su di esso sono state disposte guattro serie di filtri,
in traverso, ad intervalli regolari per verificare il prodottoc a terra e la

sua dislocazione. Sulle piante, e pil precisamente sui piecioli delle

foglie, sono state applicate carte idrosensibili doppie, setie sulla parte
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{ 225 m i

Fig.l — Schema degli apparati di distribuzione della macchina A {a destra}
e B {a sinistra).
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Fig. 2 - Schema di rilievo. filtri a terra;Qi3: carte e pellicole
a terra. Il punto O indica il margine dell'appezzamento.
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esterna ad intervalli di quota di 0,5 m e tre al centro a LI, 1,5 & 2 m,
tali da rilevare coperture e penetrazione del liguido. Dallo stessc filare
verso la periferia del campo e fuori dallo stesso sono state disposte sul
terreno, in due serie intervallate, carte idrosensibili per verificare il
prodotto perso a terra e l'effetto deriva. Le macchine sono state impiegate
in successione rilevando velocitda di avanzamento e condizioni
meteorologiche (tab. 1 e 2). Sono state svolte preventivamente ;ppnsite
prove per orientare il volume distribuite attrono ai 200 1/ha e quantizzare
con precisione lo stessoc.

Le prove sono state effettuate nell'Azienda E.C.A. (TN}, distribuendo

un'anticrittogamico (Rubigan; p.a. Fenarimol &%.) alla dose di BOO g/hl.

Risultati

La minore velocitd di rotazione del ventilatore nella macchina
modificata ha comportate minori impepni di energia (tab. 2 e fig. 3}. In
particolare per la macchina A sono stati rilevati alla presa di potenza
pirca 6 kW in luopoe dei 15 necessari per il funzionamento della macchina
non modificata, mentre l'aria arrivava sul bersaglio con circa le stesse
caratteristiche per ambedue i mezzi.

Dalla densitd wedia delle gocce sulle piante si rilevano valori pid
elevati per la macchina modificata, con datl, perd, molto variabili alle
diverse quote; pill evidente & mpparsa anche la penetrazione all'interno
delle piante. La dose di prodotto a terra {tab. 4} risulta in media pari ad
un terzo di quella distribuita e si dispone variamente per i1 due diversi
mezzi. Dove la fonte di eropazione & pifi vicina la bersaglio si ha a terra
una minore dose di prodotto sull'interfila ed una minore dose complessiva.

Esaminando infine la densitd di gocce sull'area trattata (tab. 5) si
osservano differenze non molto evidenti e dati disformi fra le due tesi a

confronto;il prodotto arriva a 9 metri di distanza fuori dell'appezzamento.

Conclusioni
L'avvieinamento delle emissioni di aria e acqua al bersaglio ottenute

modifando 1'apparato della distribuzione evidenzia caratteristiche



— 495

interessanti, sia nella regolaritid di applicazione del fiteofarmace, sia

nella dispersione delle stessp a terra. E' interessante considerare anche
la possibilitd di operare con sensibili risparmi di energia.

8i pud inoltre rilevare che la macchina si & prestata bene a meodifiche
dell'apparatc di distribuzione avvicinando e uniformando la

fonte di

erogazione rispetto al bersaglio; la distanza fra erogazione e bersaglio
fra 1'altro pud essere resa variabile per adattare il mezzo a diversi sesti

di impianto.

MACCHINE A B

Data 17.7.84 17.7.84

Ora 9.10 10.05

Temperatura {"C 18 18

Umidita r.{%) 38 41

Vento (m/s} 0.8 0.8 Tab. 1 Condizioni meteorclogiche
MACCHINE A B
Collegamento alla tratirice Trainata Trainata
Tipo ventilatore elicoidale elicoidale
Tipo pompa centrifuga centrifuga
Spruzzatori attivi 36 8
Trattrice impiegata Fendt Fendt
Velocita di avanzamento (Km/h) 4.2 5.4
Pressione di esercizio{bar) 6.0 6.0
Partata liquido (1/min) 6.14 6.24
Volume distribuito {1/ha) 195 154
Giri al minuto alia P.D.P. 3sz2 466
Velocitd media aria ugelli (m/s) 11 31
Portata media aria erogata (ma/s) 7.8 9.4
Potenza alla p.d.p.(kW) 6 5

Tab, 2 — Caratteristiche e prestazioni dell'irroratrice.
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HMACCHINE A B
{m) { esterno | interno esterno | interno

ad.5 137 —_ 114 —_
1.0 111 77 132 53
1.5 1452 88 126 120
2.0 201 187 133 76
2.5 121 —-— 144 —
3.0 87 - 154 J—
3.5 119 —_ g2 _
Media sul tot. 131 — 128 —
Media da 1a2 m 151 117 130 83

Tab. 3 — Densita media (n/cmz) delle gocee all'essternc e gll'interno della

pianta trattata.

MACCHINE A B

|
[y
<
|

C.V.

sotto la pianta | 0.44 11 0.39 16

nell'interpiantd 0.36 31 0.57 25

media 0.40 0.48

% sul totale 29.00 34.00

Tab, 4 — Dose di p.a, (fenarimol} a terra in mg/mz. Media {x) e coefficiente
di variabilitd ( cw} delle guattro ripetizioni.
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Distanza dai margini del campo (m)} Densitd gocce (n/cmz)
A B
15.75 T 104 B2
13.50 - 65 105
11.25 T 105 46
g.00 - 86 85
5.75 T 117 78
4.50 - 82 74
2.425 T 76 25
0.ao - 34 32
2.25 0 aB 16
4.50 0 27 7
675 0 1 P
9,00 4] 1 1
Densitd medias in campo (n/cm 2) 84 66
Densitd media fuori campo (n/cma) 18 7
Diametro medio in campo (Pm) 181 185
Diametro medic fuecri campo (pm) 174 218
Tab. 5 - Densitd delle gocce e diametro delle stesse entro e fuori del

campo trattato (medie dei due rilievi)
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Fig. 3 - Assorbimento di potenza
allas p.d.p. per le due maecchine
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Riassunto
Vengono prese in esame due irroratrici, una delle guali con apparato di
distribuzione modificato. Sono presentati risultati riguardanti la gquantita
di prodotto applicato nelle piante e dispersoc a terra. Sono riportati i

consumi di energia durante 1l'operazione.

Summary

Two similar sprayers were examined. The distributing apparatus on one
of the sprayers was modifyed. Data concerning the amount of pesticide on
the plant and on the ground are presented. Energy consumed during operation

wags measured.
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