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Introduzione

Le pill moderne concezioni dell'attivitd apricols impongono una lotta
antiparassitaria sempre pil attentz e tecnicamente efficace. 5i stannc
affacciando gli incoraggianti progressi dei mezzi biolegici, ma ovviamente
i trattamenti con prodotti chimiei, anche per il futuro, rimarranno non
una alternativa, ma una integrazione di incontestabile necessitd., Questi
interventi sempre pilt devono essere affrontati con una costante preoccupa-
zione di miglioramento e razionalizzazione, al fine di ottenere la piil gran
de "precisione" possibile, nel colpire il bersaglio, tenendo presente che
cid, oltre ai positivi risvolti teeniei, potrd dare al tempo stesso sicurez

za per l'ambiente ed economia di prodotto e di energia spesa.

Consapevoli che gli interventi sulle colture erbacee con le attresz-—
zature attualmente a disposizione, sebbene ben funzienanti e ben regplate,
laseciano a desiderare in fatto di uniformitd di copertura sulle due pagine
fogliari e, soprattutto, di penetrazione all'interno della vegetazione
(HISLOP E.C. 83), confortati anche da nostre esperienze precedenti, abbiamo
realizzato una barra pneumatica polivalente che, per le caratteristiche
del flusso d'aria e della sua direzione, potesse permettere di "razionaliz-

zare" pli interventi al fipe di :

~ migliorare l'uniformité, la copertura e la penetrazione;
— intervenire a volumi ridotti di acqua/ha per contenere i costi della di-
fesa;

« minimizzare la deriva per la salvaguarda dell'ambiente.
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Materiali e Metodi

La verifica di questi presupposti & stata realizzata con 3 prove, i cui da-

ti sono riportati nella Tabella 1.

Tabella n® 1: Dati prove

| ] Prova A/B4 i Prova B/B5 [ Prova C/B5 |
| | Peroncepara pensturica [Peronospara menshurica|  Tetranychis urticae |

| Azienda Agricola | "Cantalupe " STAPA | "Palezzone' ERESSAN |"Canmtalupc" SIAPA |
| Iocalita | talliera (Bo} | o Ferrarese (Fe) | Galliera (Bo) |
| varietd | sTPam | wma | HonGsN |
| Inta di semina | 28.6.84 | 25.6.85 | 28.4.85 |
| MocElitR di semirm | a filea 45 an | afilea® o | & file a 45 om |
| Iata trattamento | 30.7.85 | 31.7.85 | 1.8.85 |
| Data ritievo | 20.8.85 | 29.8.85 | 5.8.85 |

Le sperimentazioni sono state impostste secondo lo schema sperimentale dei bloedhd rendamizeati
(4 blocchi di 3 tesi ciesouno); dimensione delle pareelle 400 .

Per tutte le prove le tesi sono @
TESL 1 '"BARRA TRRORATRICE PNETMATICA POLIVALENIE" su A/200;
IEST 2 "BARRA TRARATRICE MECCANICA AZIENDALE;

TESL 3 TESTIMONE

In tutte e tre le sperimenterioni nella tesi 1 2 stato impiegato il "basso volume! (ca. 190
1/ta), mentre nella 2 il "medic volume" (ca. 590 1/ha} considerando un "volume nommale" di 1000
1/ha (Matthews, 1979).

I prodotii utilizzati nelle prove sono riportati nella tebella 2, mentre le carafteristiche
dalle attrezzatire in tabella 3.
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Risultati e Discussiocne

Dall'analisi dei risultati delle prove A e B [?eronnspora manshuri-

ca (Naoum) Syd=7 e C (Tetranychus urticae, Koch), riportati nella Tabella

4 si evidenzia come il mezzo meccanico giochi un ruole importante
nella riuscita di un intervento fitosanitario. Infatti nella tesi 1 1la
superficie fogliare infetta (Prove A e B} ed il contenimento degli acari
per fopglia (prova C) sone nettamente inferiori sia al testimone che alla
tesi 2. I risultati sono significativi per le prove A e B (0,01) mentre
per la prova C esprimono queste stato solo numericamente. Tale comporta-
mento si pud attribuire alla capacitd dell'atirezzatura pneumatica, data
la presenza del flusso d'aria, di migliorare }a copertura e la
penetrazione e quindi le condizioni in cui l'antiperonosporico si trova ad
agire. Come pud essere rilevato dalla Fig. 1 in cui si evidenzia lo

spostamento della classa modale verso le piil basse infezioni.

Alla luce dei risultati acquisiti possiamo affermare che la "barra
pneumatica polivalente" pud essere un valido strumento {accessorie)} per
"RAZIONALIZZARE" gli interventi sia dal punto di vista tecnico che opera-
tivo, anche in vista di un suo possgibile impiego sulle coliture arboree

per ridurne i fenomeni di deriva.

Tabella n°® 4: Risultati

| Peronospora manshurica | Tetranychus urticae |
| % sup.fogliare infetta l N° acari per foglia |
| Prova A Prova B | Prova C
|TEST 1 | 3,55 | 3,12 | 2,68 |
{TEST 2 | 6,18 | 6,30 | 30,28 !
|TEST 3 i 6,29 | 10,51 | 116,75 ]
|DMS(P=0.05) 1,52 | 0,44 [ 41,03 |

| (P=0.01} | 2;10 | 0,81 i N.S. |
I l i | |




— 513 —

anral:Dkgnmmadidﬂﬁrﬂmnduz:dﬂlefhxpanarehﬁheaﬂlechzsidiin&zﬂrath

H@UWERFAMNEHHRM.Caﬁhnﬁ:nﬂlmmmxndichﬂumapuwm‘halemﬁndﬂqye
in esame ed 11 testimone.
Prava A
PHNEUMATICH MECCANICH TEBT
00 AAW 3I0Q ge
M 1 - E
c 2o 202 2o
F - - -
0 . [k . i
3 E : 4 ]
L i ﬂ i "
] N
E 1 Qe “..........\....,.‘ 1ap- - 100 , By
. - 41 %,
4 i 41 \
T T - A \\‘-
'1 - ‘fi \'\ - ‘
& wr T ¥ ‘\ -t & Dy
01 234€ 6 7 @1 234567 21234567
CLASSE ATTACCH CLASSE ATTACCD CLABSE ATTACCO
—— —o- ——
Prewa B
r
PHEUMATICHR . MECCANLICH TEST
300 3o
1 =
N _ 3
@ 2@ 208
F 4 b
o 4 -
<] ] . A
L S "
i i N
E 19 l] 3 100 f
1 ¢ \ ’ .f \.
i h 1 N e
14 1 _/
i K \
b ¥ \ + o
0 & T & —r—r-r-r—r—§
01 23 45 657 B1 28 3 4% 67 1 2 348567
CLASSE ATTACCO CLASSE RTTACCOD

CLASSE ATTACCO




— 514 —
Riassunto
Si riferiscono i risultati biologici ottenuti con una "barra pneu-
matica a geometria variabile" in confronto, a paritd di principio attivo,

ad una tradizionale a polverizzazione meccanica su peronpspora [?erono-

spora manshurica {Nacum) Syd] e ragno rosso (Tetranychus urticae, Koch. }

della soia. I risultati evidenziano l'aumento dell'efficacia dei
fitofarmaci utilizzati com 1'atitrezzatura pneumatica; il miglioramento

pud essere spiegato con la migliore copertura e la maggiore penetrazione.

Summary
TNFLUENCE ON THE METHOD OF TREATMENT IN CROP PROTECTION. USE OF AN
ATOMIZER SPRAYER BOOM WITH CHANGEABLE GEOMETRIC PATTERNS.

Biological comparison between an atomizer sprayer boom with chanpge
able geometric patterns and a traditional hydraulic sprayer beom was
carried out in trials for the control of Downy mildew Peronpspora

manshurica (Naoum) Syd. and red mite {Tetranychus urticae, Koch) on

goybean. The good efficmcy of the pesticides was due to the use of the

atomizer sprayer giving a better coverage and increased penetration.
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