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Una recente indagine svolta dalla Sezione di Meccanica del DEIAFA ha evidenziato (Fig. 1)
che Ia magpioranza degli agricoltori smaltisce i contenitori vuoti dei fitofarmaci in maniera
non appropriata (combustione, interramento o inserimento nella letamaia).
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Fig. 1—Modalitad con le quali vengono smaltiti i contenitori vuoti di fitofarmaci secondo
quanto emerso da un’indagine condotta dalla sezione di meccanica del DEIAFA in oltre 50
aziende agricole piemontesi

Tale scelta, oltre a causare un non desiderato danno ambientale, va contro le atinali
disposizioni di legge (D.L. 22/97) che classificano questi imballaggi nella categoria dei
pericolosi e che conseguentemente prevedono il loro invio a centri specializzati di bonifica.

Oggi, tutlavia, sono disponibili specifiche attrezzature che consentone di favare in maniera
automatica i contenitori vuoti e di ridurre il quantitativo di prodotto chimico in cssi residuo a
concentrazioni tali da farli rientrare nella categoria dei rifiuti speciali non nocivi assimilabili ai
rifiuti solidi urbani e, in quanto tali, di inviarli al servizio pubblico di raccolta differenziata. Si
tratta di attrezzature montabili in prossimitd dell’apertura di riempimento del serbatoio
principale dell’itroratrice o, meglio, nel serbatoio ausiliario di premiscelazione, o, infine, su
strutture indipendenti collegate direttamente all’impianto idrico aziendale (Fig. 2) Esse,
permettono di lavare anche i sacchetti in alluminio o plastica e dovrebbero garantire, al fine di
ottenere il raggiungimento della concentrazione di prodotio residuo desiderata, un irrorazione
di acqua all’interno del contenitore vuoto per almeno 30 secondi con una portata dell’ordine
dei 25 [/min alla pressione di 3 bar.



Fig. 2 — 1l lavagpio dei contenitori vuoti dei fitofarmaci pud essere eseguito in diversi modi:
A) all’interno del serbatoio premiscelatore montato sull’irroratrice; B) in prossimith
dell’apertura di riempimente del serbatoio principale; C) all’interno di un serbatoio
premiscelatore indipendente collegato all'impianto idrico aziendale.

Vu, peraltro, sottolineata la necessita che questa operazione di lavaggio, cosi come quella di
immissione del prodotto chimico neli’acqua di diluizione dello stesso, sia effettuata con la
massima sicurezza per I"operatore. Si ricorda a tal proposito la diffusa carenza d’use di idonei
dispositivi di protezione individuale (DP1) durante quest’operazione e i conseguenti rischi per
I'operatore legati al contatto diretto di alcune parti del suo corpo (soprattutto le mani) con il
prodotto chimico e/o all’inalazione dei vapori generati da quest’ultimo. Per far fronte anche a
queste esigenze ¢ a quelle di non commettere errori nelln fase di dosaggio del prodotto
{sempre dao un’indagine effettunta dal DEIAFA tn olire 100 aziende & emerso un errore di
dosaggio nel 70% dei casi esaminati con un’entitd dello stesso anche superiore al 25%)
I'industria del settore ha, negli ultimi anni, considerevoimente migliorato le caratteristiche
costruttive delle proprie attrezzature.

Recentemente sono stati, infatti, immessi sul mercato dei contenitori mobili (Fig. 3) che
consentono, sia di prelevare il fitofarmaco da un serbatoio di elevata capacita riciclabile (e
quindi tale da svincolare 1'utilizzatore dai problemi legati al suo smaltimento) nella quantita
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desiderata e in maniera sicura, sia di versare tale prelievo nell'apertura del serbatoio di
premiscelazione della macchina irroratrice altraverso un attacco rapido a pressione.
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Fig. 3 - Serbatoio graduato per il prelievo e il travaso del formulato commerciale,

Quest’ultimo all’interno della sua componente “femmina” presenta un ugello, la cui
funzione e quella di lavare il contenitore stesso, che nella parie superiore terming con una lama
utilizzata per rompere la linguetta (Fip. 4), di alluminio o polietilene, di chiusura del
contenitore evitando cosi che tale operazione sia effettuata direitamente dalle mani (spesso
non adeguatamente protette) dell'operatore. Tale soluzione consente anche di risolvere,
almeno per le confezioni nuove, il problema della sanizzazione in sicurezza dell’elemento di
chiusura del contenitore del fitofarmaco
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In sintesi si ritiene che il problema del lavaggio dei contenitori dei fitofarmaci finalizzato ad
un loro corretto smaltimento debba essere analizzato nell’ambito pilt ampio della filiera di
tutte le operazioni relative all’uso del contenuto dello stesso e, sopratiutto, tenendo ben
presente anche pli aspetti relativi alla sicurezza dell’aperatore,

Pur mancando, purtroppo, specifiche indicazioni legislative nazionali al riguardo, le
Industrie pit avanzate del settore si stanno comungue gid muovendo in tal senso cercando di
realizzare soluzioni che contemplino witti gli aspetti sopra ricordati. E’, tuttavia, necessario da
un lato, poter garantire la funzionalitd e la sicurezza delle soluzioni costruttive da loro
proposte, attraverso ad esempio la certificazione ENAMA delle stesse, dall’altro promuovere
Ia loro ditfusione sul territorio per mezzo di un'accurata divulgazione che, necessariamente,
dovri esserc accompagnata da un’incentivazione al loro acquisto da parte dell’agricoltore
attraverso contributi o finanziamenti agevolati.

Fig. 4 — Ugello lavacontenitori con dispositive per la rotturn della linguetta di
contenitore stesso.
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