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RISULTATI DI PROVE SULLA DISTRIBUZIONE

A VOLUME NORMALE E RIDOTTO

PREMESSA

Nel quadro di interventi antiparassitari
eseguiti su frutteto nell’azienda «Tenuta Cor-
te Ravalle», in provincia di Ferrara, sono
state effettuate prove e controlli sulla distri-
buzione di un atomizzatore ad aeroconve-
zione (OMA «Libeccio Super TP») in rappor-
to a due modalitd di impiego operativo e
distributivo della macchina (fig. n. 1).

La possibilita dell’atomizzatore in parola
di operare a volumi diversi in base alle sue
caratteristiche meccaniche e funzionali, & po-
sta in evidenza in altra relazione degli Atti (1),
nella quale, fra l'altro, sono esposti i criteri
giustificativi dell'impiego di un atomizzatore
del tipo a polverizzazione meccanica ad ae-
roconvezione, non solo per distribuzioni a
«volume normale» ma anche a «volume ridot-
to». Dello svolgimento delle prove che hanno
avuto per scopo precipuo la determinazione
della qualita dei depositi ottenuti con diverse
modalita distributive, si riferisce nel seguito,
fornendo notizie sulla metodologia seguita.

Prove in campo delle due modalita

I controlli in campo, intesi come saggi
preliminari sulla distribuzione, sono stati
condotti su impianti fruttiferi di pere Passa-
crassana allevati a filari «a palmetta». I di-
versi appezzamenti sono stati trattati adot-
tando due modalith distributive consentite
appunto dalle caratteristiche meccaniche e
funzionali della macchina.

Secondo la prima modalita la quantita di

liguido erogata per ettaro & stata fissata in
1.200 litri, alla concentrazione di 165 g/hl di

(1) L. MaRTELLI, Tmpiepo di atomizzatore a vo-
lume normale e ridotto.

Fig. 1
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Fig. 2

TABELLA I
Tempo Lunghezza Velocita Velocita Differenza Tempo
di della reale i stimata di di ei Note
irrorazione striscia avanzam, avanzam. velocita svolta
secondi metri m/sec. m/sec. m/sec., secondi Parcella 2 A
a5 52 - 1,485 1,388 + 0,097 13 Seconda Modalita (400 I/ha)
37 53 1.432 » + 0,044 12 con effetto d'aria
35 33 1.541 » 4 0,126 16
36 53 1472 » ++ (0,984 i5 Tempo trasfer. medio: 153"
37 54 1.459 » + 0,071 i6 {medie tra gli appezzamenti
37 53 1.432 » + 0,044 16 2A e 2B).
37 52 - 1.505 » + 0,017 15
34 51 1.500 n + 0,112 15 Tempo di carica medio: 180"
4 54 1.588 » + 0,200 15 (medie tra gli appezzamenti
35 52 1.476 1.388 4 0,088 2A e 2B) unico riferimento
(5.962} 15
6% Superficie = 1092 mq
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Fig. 3

p.a.; con la seconda modalita la distribuzio-
ne & stata eseguita a 400 litri/ha alla concen-
trazione di 500 g/hl di p.a.

Sono stati effeftuati interventi con fina-
litd anticrittogamica ed insetticida seguendo
un preordinato calendario di trattamenti,
eseguiti in ore ed in condizioni atmosferiche
diverse.

Le prove sono state effettuate su parcelle
di frutieto delimitate I'una dall’altra da ap-
positi segnali; in particolare due parcelle
(2 a - 2b) sono state trattate a volume ridot-
to (400 1/ha) ed altre due (3a - 3b) sono
state trattate a volume normale (1.200 1/ha).

Nella distribuzione a «volume ridotto»
funzionavano nel complesso 8 ugelli con «ef-
fetto d'aria»; mentre nella distribuzione a
evolume normale» funzionavano 16 ugelli
senza «elfetto d'aria».

La distribuzione eseguita dall'aeroconvet-
tore & stata rilevata sperimentalmente espo-
nendo alle correnti di gocce, segnalatori-spia,

disposti nella coltura secondo vari assetti ed
a diverse altezze di palco di branche.

Il percorso seguito dal complesso irro-
rante (trattrice-apparato distributore) nelle
due modalita della distribuzione & riportato
in fig. n. 2.

Durante le prove per ogni ciclo di tratta-
mento sono stati rilevati i tempi impiegati
per le operazioni di rifornimento, trasferi-
mento, irrorazione e svolta. Detti tempi, rife-
riti alle rispettive parcelle e modalita distri-
butive, sorno raccolti nelle tabelle T, II, IIT,
IV, V, nelle quali figurano i valori: velocita
d'irrorazione, tempi medi, tempi complessivi
di lavoro per ciclo.

L'esame della distribuzione e dei depositi
¢ stato condotto in laboratorio ricorrendo
ad un procedimento ottico di analisi dei se-
gnalatori.

Per ogni segnalatore & stato determinato
il numero medio di impatti per cmq ed il
diametro medio delle dimensioni degli im-

Fig, 4
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TABELLA 1X

Tempo Lunghezza Velocita Velocita Differenza Ternpo
di della reale di stimata di di di Note
irrorazione striscia avanzam. avanzam, velocita svolia
second]j melri m/sec, m/sec. m/sec. secondi Parcelln 2B
61 89 1459 1,388 + 0,071 —
a3 87 1.500 » + 0,112 12
59 86 1.457 » + 0,069 15 Seconda modalita (400 1/ha)
55 86 1.563 » + 0,175 6 con effetto d'aria
56 a5 1.517 » + 0,129 26 -
56 84 1.500 » + 0,12 5
60 85 1414 » +4- 0,028 15 Tempo trasfer. medio: 153"
65 86 1.323 » — 0,065 5 (medie tra gli appezzamenti
65 87 1.338 » ~ 0,050 12 2A e 2B) e tempo di carica
55 87 1.581 » + 0,193 6 medio 180" (medie tra gli ap-
53 89 1.679 » + 0,291 3 pezzamenti 2A e 2B) unico ri-
57 91 1596 » + 0,208 26 ferimento.
56 84 1.500 » + 0,112 30 .
58 86 1.494 1.388 + 0,124 13 Superficie = 3096 mq .
(8,29)
8%
TABELLA IIX
Tempo Lunghezza Velocita Velocita Differenza Tempo
di della reale di stimata di di di Note
irrorazione striscia avanzam. avanzam. velocita svolia
secondi metri m/sec, m/sec. m/sec. secondi Parcela 3A
55 71 1.290 0,944 + 0,346 20
100 72 0,720 » — 0,224 30
95 73 0,768 » -~ 0,176 10 Prima modalita (1200 I/ha)
n 74 0,813 » — 0,131 30 senza effetto d'aria.
95 74 0,778 » — 0,166 30
92 75 0,815 » — 0,129 18 Tempo trasferim, medio: 82"
91 75 0,824 » ~ 0,120 7 (medie tra gli appezzamenti
96 76 0,800 » — 0,144 40 3A e 3B)
89 75 0,842 » —~ 0,102 9
91 75 0,824 » — 0,120 20 Tempo di carica medio: 235"
93 74 0,795 2 — 0,149 13 {medie tra gli appezzamenti
90 74 0,822 » — 0,122 16 3A e 3B)
93 73 1,000 » + 0,056 27
96 72 0,757 » — 0,187 15 (*) Fitare di minori dimen-
96 i 0,739 » — 0,205 10 sioni.
16 27 (*) 1.687 (*) » -- 0,743 55 (*) .
98 il 0,724 » — 0,220 Superficie = 3285 mq
2 73 1,023 0,944 — 0,162 19
{15,83)
16%
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TABELLA 1V

Tempo Lunghezza VYelocita Velocita Differenza Tempo
. di . dglla_ reale di stimata di di di Note
irrorazione striscia avanzam. avanzam,. velocith svolia
secondi meiri m/sec. m/sec. m/sec. secondi Parcella 3B
75 61 0,813 0,944 — 0,131 20
76 62 0,815 » — 0,129 17 Prima modalith (1200 1/ha)
78 62 0,794 » - 0,150 10 senza effeito d'aria.
78 63 0,807 » — 0,137 21
80 63 0,787 » - 0,157 13 Tempo trasferim. medio: 82"
50 31 (%) 0,620 (*) » — 0,324 25 (medie tra gli appezzamenti
80 63 0,787 » -~ (157 22 3A e 3B)
80 63 1,050 » + 0,106 30
80 62 0,775 » — (4,169 23 Tempo di carica medio: 235"
80 62 0,775 » — 0,169 12 {medie ira gli apperzamenti
7 61 6,792 » — 0,152 16 3A e 31B)
21 19 {*) 0,904 (*) » — 0,040 a0
771 61 0,792 » — 0,152 {*) Filare di minori dimen-
71 56 0,808 0.944 + 0,151 19 sioni,
(18,68} Superficie = 2016 mq
79%

patti stessi per cmq. Cio si & ottenuto appli-
cando sui segnalatori (vetrini) un’apposita
mascherina con 10 fori di 1 omgq ciascuno.

I'omogeneitad dei depositi 1 dati ottenuti e
riportati nei prospetti sono stati elaborati
secondo il metodo A.E.P. (Agenzia Europea
di Produttivita).

In base a tale metodo tutte le goccioline
di cul & stato misurato il diametro, sono sta-
te raggruppate in classi di 20 micron di am-
piezza a partire da 80 micron ed & stato attri-

Controllo del grado di polverizzazione
ed omogeneita dei depositi

Per la determinazione della finezza e del-

Fig. 5
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Fig. 7

TABELLA V
. Area Ugelli Aria Velocita stimata
Modalith Parcella (maq) (10/10) (Vel. km/h) (m/sec.)
3A
1.200 I/ha iB 5.301 16 — (1,944
2A
400 1/ha 2B 4,188 8 ~ 100 1,388
Tempo di
Area trasferim. Tempo
Maodalita Parcella flnl;cz; totale Tempo + totale (lh]aflll
a (mq) tempo di (h) ha/h)
carica
1.475"
Prima modalith 3a 3,285 (24'35!!)
5,301 932" 28°08" 1,08'15" 2,08°45"
" 322"
Seconda modalita 2a 10.92 (522"
4 188 ) A0 [FTvLl L LU
. 756" 1040 23'38 1,08'22
(400 1/ha) 2b 3.096 (12'36")
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buito alle goccioline di ciascuna classe il dia-
metro medio di essa. Alla prima classe il
diametro di 90 micron {valore medio ira 80
e 100 micron), alla seconda classe il diame-
tro di 110 micron (valore medio fra 100 e
120 micron) e cosi di seguito.

Pertanto indicando con ny, my, 05 ... il no-
mero delle gioccioline nelle diverse classi,
con d, dz, d; ... il diametro medio di ciascu-
na classe si calcola con

Z (nd)
X n

il diametro medio lineare o diametro arit-
metico, che rappresenta il diametro medio
della goccia-traccia assimilata al suo grande
cerchio, con

3 [ % (nd)
I n
il diametro volimelrico che permette di co-

noscere il numero di gocce contenute in un
date volume di liquido, polverizzato, con

T (nd?)
D\‘,fn - —
T (nd?)

il diametro di Sauter o digmetro volume/su-
perficie che consente di conoscere, nella mi-

Fig. 8

sura in cui si pud ammettere che la super-
ficie del deposito prodotto da una goccia &
proporzionale alla superficie di detta goccia,
la superficie coperta dall'insieme delle gocce
prodotte con la polverizzazione di un volume
dato di liquide.

1l grado di polverizzazione {g) risulta dai
valori dei tre diameirt D, D., D.,, mentre
il grado di omogeneitd (U) risulta dal rap-
porto

Dﬂ
Dv/s

Applicando il metodo A.E.P. rispettiva-
mente per le modalith 400 1/ha e 1.200 1/ha
in ragione di 318 gocce per la prima e 320

gocce per la seconda, risultano i seguenti
valori:

400 1/ha 1200 1/ha
X d =318 E n =320
nd = 183772 % nd = 313896

I nd? = 473260520

z
% nd? = 148504490
b Z nd3 = 1092506276898

nd? = 158503170366
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400 1/ha | 1.200 I/ha
T (nd)
D=—— 584 981 1
X 0
% (nd?
D, =3\/Mm 793 1 1.506 @
X n
Z (nd®) '
= — 1067 1 2308 o
% (nd?})
Dﬂ
U = - 0,547 0,425
D\’J'l
CONSIDERAZIONI

SUI RISULTATI DELLE PROVE

Dal complesso dei risultati raccolti nelle
tabelle precedentemente riportate, con diret-
to riferimento ai valori riassuntivi, si posso-
no dedurre alcune considerazioni:
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— la qualith della distribuzione valutata
secondo i valori Da, Dy, Dy, &, nel complesso
migliore nella seconda modalith (400 1/ha)
che nella prima (1.200 1/ha).

Anche il valore del grado di omogeneita
«U» risulta migliore in questa modalita
(0,547} rispetto al valore risultante dalla mo-
dalith 1.200 I/ha (0,425);

— posto che nella esecuzione della distri-
buzione a 400 1/ha la velocith di lavore adot-
tata & pitt alta che non nella distribuzione a
1.200 1/ha, tenuto conto della qualitd miglio-
re dei depositi, appare evidente che & possi-
bile raggiungere un soddisfacente risultato
biologico nel quadro di una migliore econo-
mia dell’'operazione,

RIASSUNTC

La qualith dei depositi ottenuti con distribuzio-
ne a 1.200 I/ha ed a 400 l/ha & stata esaminata
con procedimento di metodologia statistica (meto-
do AE.P.) ed i valori significativi ottenuti per i dia-
metri D, D, D, ed il grado di omogeneita U,
indicano, nel complesso, migliori risultati per la
distribuzione a 400 1/ha.



